
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель председателя комитета – 
главный архитектор города 
комитета по градостроительной политике 
администрации города Иркутска 
________________/ _____________/ 

        М.П. 
«____» _________________ 20 ___ г. 

 
 

ПАСПОРТ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ № ________________ 
 
 

Дата составления паспорта «______» _________________20___г. 
 
Адрес: _Иркутская область, Иркутский район, Марковское МО, Квартал Стрижи, д. 15__________ 
(сведения о месте нахождении) 
Собственник здания, помещения в здании:________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование - для юридического лица) 
Основание возникновения права собственности (правоустанавливающий документ): ____________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
 
1. Сведения об объекте: 
1.1. Дата постройки ___________________________________________________________________ 
1.2. Серия (при наличии)_______________________________________________________________ 
1.3. Этажность __18(блок-секция 3), 12 (блок-секция 4)____________________________________ 
1.4. Тип здания (нужное подчеркнуть): 
- по материалу несущих конструкций: дерево, кирпич, бетон, железобетон, 
металлоконструкции; 
- по назначению: жилое, общественное, промышленное; 
- по технологии строительства (при необходимости): сборные, сборно-монолитные, из 
мелкоштучных элементов. 
1.5. Материалы обработки фасада: 
- кровля: _композитная панель, штукатурка_____________________________________________ 
- цоколь: _кирпич____________________________________________________________________ 
- поверхность стен: _кирпич, композитная панель_________________________________________ 
- архитектурно-декоративные элементы: _композитная панель: откосы, торцы плит перекрытий 
- металлические элементы: _ограждения, витраж, пожарные лестниц_______________________ 
1.6. Характеристика архитектуры здания: _Основные решения фасадов заключаются в создании 

правильной масштабности плоскостей и оконных проемов, нахождении красивых пропорциональных 
соотношений между элементами. Фасады здания решены чередованием глухих и остекленных участков 
стен, что придает зданиям более сложный и привлекательный визуальный образ, позволяет создать 
динамику восприятия архитектурного образа при раскрытии с различных видовых 
точек.____________________________________________________________________________________ 

1.7. Геолого-геодезическая информация (нахождение репера, кол-во) ______________________ 
2. Сведения о разработчике паспорта фасадов здания: 
2.1. Паспорт разработан: ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование - для юридического лица) 
2.2. Паспорт выполнил: __________Савченко Станислав Денисович, стажёр___________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 
2.3. Контактный телефон:______________________________________________________________ 
 



№ Наименование

Титульный лист

Состав проекта, 
ситуационная схема

Архитектурно-колористическое
решение фасада БС 3

Архитектурно-колористическое
решение фасада БС 4

Рекламно-информационное
оформление фасада

Дополнительное оборудование фасада
БС 3, виды В-Г и 4-3

Материалы фотофиксации

Дополнительное оборудование фасада
БС 3, виды Г-В и 3-4

Дополнительное оборудование фасада
БС 4, вид 1с-19с

Дополнительное оборудование фасада
БС 4, виды 19с-1с и Жс-Ас

Лист регистрации изменений

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СОСТАВ ПРОЕКТА

здания расположенного по
адресу: Стрижи, д. 15



АРХИТЕКТУРНО-КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА

здания расположенного по адресу: Стрижи, д. 15

ВИД 19с-1с
ВИД В-Г
БС 3 ВИД 4-3

ВИД Г-В ВИД В-Г
БС 4



ВГ

В Г

1

Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной 120 мм.

Пиксельная
кладка2

Пиксельная
кладка3

Пиксельная
кладка4

Балконные
ограждения

5
Торцы плит
перекрытия
1-3 этажи

Композитная панель

6

Окна,витражи Витражи- алюминиевый витражный профлиь, Окна - ПВХ
RAL
Classic 
7022

7

V-образные ограждения из труб ГОСТ 8639-82, 
покрытые противокоррозионной эмалью

8

9

10

Отливы

11

Козырек
входной группы

12

Выход на
кровлю, 
ограждающие
конструкции

Стены 4-18 
этажи

Стальная композитная панель SIBALUX СТАЛЬ, 
SL-289 белая

по Caparol  
capatect: 
Palazzo 120

13

14

Цвет
"Ванильный" 
подбор по
кирпичу  №4

RAL 
7022

Оконные вставки
SIBALUX NCS 
S 3040-Y50R

Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной 120 мм.

Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной 120 мм.

Металлическая панель  

Штукатурка по Caparol  
capatect: 
Palazzo 120

RAL
Classic 7022

Отделка
вентшахт на
кровле,зонты

Профлист,оцинкованная сталь

SIBALUX NCS 
S 3040-Y50R

RAL
7047

Наружные
осткленные
двери подъездов

Алюминий, окраска в заводских
условиях порошковыми составами

RAL
Classic 
7022

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ БЛОК СЕКЦИИ 3
Поз Наименование Вид отделки Цвет Условное

обозначение

Подшивка
проезда

Линеарные панели RAL
9010

15

Откосы по
кирпичному
фасаду

Откосы по
композитному
фасаду

Покраска
Потолок
переходной
лоджии

Облицовочный кирпич, пиксельная кладка, 
верхний откос из композита NCS 3040-Y50R

RAL
9010

по Caparol: 
Jura 55 L 84 
C1 H2  - серый

Стены
переходной
лоджии

Облицовочный кирпич, пиксельная кладка

Лестницы
металлические
на кровле

Покраска
RAL
7047

Лестницы
металлические
на кровле

Покраска
RAL
7047

16

17

18

19

20

Стальная композитная панель SIBALUX СТАЛЬ, 
SL-288 оранжевая

Стальная композитная панель SIBALUX СТАЛЬ, 
SL-288 оранжевая

Стены 1-3 
этажи

Стены 1-3 
этажи

Стены 1-3 
этажи

Стальная композитная панель SIBALUX СТАЛЬ, 
SL-289 белая, верхний откос из композита NCS 
3040-Y50R

1

Б

А

2 3
4

В

Г

Секция 4

Подземная парковка

Се
кц
ия

3

АРХИТЕКТУРНО-КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА

1 : 500
Вид 15-1

1 : 500
Вид 1-15

СОГЛАСОВАНО:_________________________________

Исполнитель:__________________________________

здания расположенного по адресу: Стрижи, д. 15



1с10/1с

1с 10/1с

Поз Наименование Вид отделки Цвет Условное
обозначение

1

Стены
Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной 120 мм. 
Иркутский кирпичный завод, цвет красный

2

3

Стены4

Балконные
ограждения

5 Торцы плит
перекрытия

6

Окна, витражи
Витражи- алюминиевый
витражный профиль, 
Окно- ПВХ

RAL 
CLASSIC
7022

7

V-образные ограждения из труб ГОСТ 8639-82, 
покрытые противокоррозионной эмалью

8

9

10

Отливы

11

Козырек
входной
группы

Выход на
кровлю,ограждаю
щие конструкции

Стены

Стены

12

13

RAL 
CLASSIC 
7022

Композитная панель
SIBALUX

Оконные
вставки

Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной
120 мм. Воротынский завод, цвет Бордо

Металлическая панель -
«под дерево»

Штукатурка
Caparol 
Palazzo 
120

Отделка
вентшахт на
кровле,зонты

Профлист,оцинкованная сталь RAL
7047

Наружные
остекленные  
двери подъездов

Алюминий, окраска в
заводских условиях
порошковыми составами

Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной 120 мм. 
Иркутский кирпичный завод, цвет бежевый

Облицовочный кирпич  марки Кр-л-пу
250x120x65/1НФ/125/1,4/ГОСТ 530-2012,толщиной 120 мм. 
Воротынский завод, цвет Жемчуг

Градиентная
кладка

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ БЛОК СЕКЦИИ 4

RAL 
7022

14

15

16

Торцы плит
перекрытия

Торцы плит
перекрытия

Торцы плит
перекрытия

RAL 
CLASSIC 
9001

RAL 
CLASSIC 
3012

RAL 
CLASSIC 
8023

RAL 
CLASSIC 
8012

RAL 
CLASSIC
3012

RAL 
CLASSIC
3012

Градиентная
кладка

Градиентная
кладка

Градиентная
кладка

Композитная панель
SIBALUX

Композитная панель
SIBALUX

Композитная панель
SIBALUX

Композитная панель
SIBALUX

Композитная панель
SIBALUX

17

18 Откосы

Покраска
Потолок
переходной
лоджии

Облицовочный кирпич, 
кладка в соответствии
с этажом

RAL
9010

19
Лестницы
металлические
на кровле

RAL
7047Покраска

1

Б

А

2 3
4

В

Г

Секция 4

Подземная парковка

Се
кц
ия

3

1 : 500
Вид 19с-1с

1 : 500
Вид 1с-19с

АРХИТЕКТУРНО-КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА

СОГЛАСОВАНО:_________________________________

Исполнитель:__________________________________

здания расположенного по адресу: Стрижи, д. 15



1с10/1с

Вывеска Вывеска

1с 10/1с

Вывеска Вывеска

Вывеска ВывескаВывеска

Условные
обозначения

Наименование, габариты, 
вид, кол-во (шт.)
Вывеска + логотип (при наличии) (места для
расположения на фризах)
Тип:
Размер: для букв h = не более 500мм,
для логотипа h = не более 750мм
по длине - 70 процентов от длины фасада, 
соответствующей помещениям, занимаемым данными
организациями, индивидуальными предпринимателями, но
не более 15 м для единичной конструкции
Кол-во:

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Вывеска

Условные
обозначения

Наименование, габариты, 
вид, кол-во (шт.)

Вертикальные и горизонтальные оси

Знак адресации: наименование
жилого комплекса и номер дома

Примечание:

1. Все конструкции должны быть выполнены из современных материалов
высокого качества (прочных, трудногорючих, стойких к коррозии, с учетом местных
климатических условий) и безопасно закреплены на фасаде здания.

2. Размещение рекламных и информационных конструкций выполняется в
соответствии с требованиями решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2008
года № 004-20-560950/8 «О Правилах благоустройства территории города
Иркутск а» и решения Д умы города Иркутск а от 3 июня 2013 года
№ 005-20-470795/3 «Об утверждении Правил размещения наружной рекламы на
территории города Иркутска».

СОГЛАСОВАНО:_____________________

Исполнитель:______________________

1

1 : 250
Вид 19с-1с

1 : 250
Вид 1с-19с

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА

здания расположенного по адресу: Стрижи, д. 15



В Г 34

Условные
обозначения

Наименование, габариты, 
вид, кол-во (шт.)
Элементы подсветки
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:

Места под установку наружных
блоков кондиционеров

Вертикальные и горизонтальные оси

Заградительное освещение
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество: 2

Дефлектор ротационный
Модель: TD-400
Артикул:
Крепление:
Количество: 35

Вентилятор дымоудаления
крышный с выбросом вверх
Модель: KORF-KDV
Артикул: KDV-DU-71B-2,2x10
Крепление:
Количество: 1

Крышный осевой вентилятор подпора
Модель: KORF-KSP
Артикул: KSP-50-3,0x30
Крепление:
Количество: 1

Воздуховод круглого сечения
Модель: 
Артикул: 
Крепление:
Количество: 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Решётка воздуховода наружняя

1 : 250
Вид В-Г

1 : 250
Вид 4-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА

СОГЛАСОВАНО:_____________________

Исполнитель:______________________

здания расположенного
по адресу: Стрижи, д. 15

Блок-секция 3



ВГ
3 4

Условные
обозначения

Наименование, габариты, 
вид, кол-во (шт.)
Элементы подсветки
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:

Места под установку наружных
блоков кондиционеров

Вертикальные и горизонтальные оси

Заградительное освещение
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество: 2

Дефлектор ротационный
Модель: TD-400
Артикул:
Крепление:
Количество: 35

Вентилятор дымоудаления
крышный с выбросом вверх
Модель: KORF-KDV
Артикул: KDV-DU-71B-2,2x10
Крепление:
Количество: 1

Крышный осевой вентилятор подпора
Модель: KORF-KSP
Артикул: KSP-50-3,0x30
Крепление:
Количество: 1

Воздуховод круглого сечения
Модель: 
Артикул: 
Крепление:
Количество: 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1

1 : 250
Вид Г-В

1 : 250
Вид 3-4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА

СОГЛАСОВАНО:_____________________

Исполнитель:______________________

здания расположенного
по адресу: Стрижи, д. 15

Блок-секция 3



1с 10/1с

Условные
обозначения

Наименование, габариты, 
вид, кол-во (шт.)

Вентиляционный зонт
прямоугольный 300x600
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:

Места под установку наружных
блоков кондиционеров

Вертикальные и горизонтальные оси

Дефлектор ротационный
Модель: TD-400
Артикул:
Крепление:
Количество: 35
Вентилятор дымоудаления
крышный с выбросом вверх
Модель: KORF-KDV
Артикул: KDV-DU-71B-2,2x10
Крепление:
Количество: 1
Крышный осевой вентилятор подпора
Модель: KORF-KSP
Артикул: KSP-50-3,0x30
Крепление:
Количество: 1

Воздуховод круглого сечения
Модель: 
Артикул: 
Крепление:
Количество: 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Воздуховод прямоугольного сечения

Вентиляционный зонт
прямоугольный 1500x1500
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:

Люк металлический
противопожарный 450х450

1 : 250
Вид 1с-19с

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА

СОГЛАСОВАНО:_____________________

Исполнитель:______________________

здания расположенного по адресу: Стрижи, д. 15
Блок-секция 4



1с10/1с

АсЖс

Условные
обозначения

Наименование, габариты, 
вид, кол-во (шт.)
Элементы подсветки
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:

Места под установку наружных
блоков кондиционеров

Вертикальные и горизонтальные оси

Дефлектор ротационный
Модель: TD-400
Артикул:
Крепление:
Количество: 35

Вентилятор дымоудаления
крышный с выбросом вверх
Модель: KORF-KDV
Артикул: KDV-DU-71B-2,2x10
Крепление:
Количество: 1

Крышный осевой вентилятор подпора
Модель: KORF-KSP
Артикул: KSP-50-3,0x30
Крепление:
Количество: 1

Воздуховод круглого сечения
Модель: 
Артикул: 
Крепление:
Количество: 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Решётка воздуховода наружняя

1 : 250
Вид 19с-1с

1 : 250
Вид Жс-Ас

СОГЛАСОВАНО:_____________________

Исполнитель:______________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА

здания расположенного по адресу: Стрижи, д. 15
Блок-секция 4



Сведения о внесенных в паспорт изменениях и датах данных изменений: 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 

________________________________________________    _________________ 
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